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SAINT-GOBAIN

Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

Saskana ar ES Bavizstradajumu regulu Nr. 305/2011

Nr. DoP-LT-000010-2013-1

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
weber.floor Base 10

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma identifikacijas elements:
Nosaukums: weber.floor Base 10
lzstradajuma identifikacija: izgatavo3anas datums un laiks — gggg.dd.mm. st.:min.

3. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums, ka paredzéjis razotajs:
Cementa gridu izlidzina3anas java (CT-C20-F4), kas paredzéta cementa gridu ieklasanai iekstelpas
un lauka.

4, RaZotaja nosaukums un kontaktadrese:
UAB ,Saint-Gobain Statybos Gaminiai”
Menulio iela 7
LT-04326, Vilna, Lietuva
www.weber. |t

5. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:
Nav piemérots

6. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
AVCP sistéma 4

7. Ekspluatacijas pasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:
Produkts atbilst Eiropas saskanota standarta LST EN 13813:2003 ,Klona materiili un klona
gridas” prasibam.

8. Gadijums, kad bavizstradajumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novértéjums:
Nav piemérots
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9. Tehniska specifikacija:
Saskanota tehniska
Butiskie raksturlielumi Ipasibas specifikicija
Reakcija uz uguni (spradzienbistamam situacijas) Al ki
Ugunsizturibas klasifikacija péc Eiro klases e LST EN 13813:2003
Javas tips cT
Udens caurlaidiba NPD
Udens tvaiku caurlaidiba NPD
€20 (2 20,0 .
Spiedes stipriba (klase) ( LSTEN 13813:2003
N/mm?2)
Lieces izturiba (klase) F4 (24 N/mm2)
Nodilumizturibu NPD
liggadigums (dzesé$ana-kausésana) 25 cikli LST L 1413.11:2005
Skanas izolacija NPD
Skanas absorbcija NPD LST EN 13813:2003
Siltumpretestiba NPD
Kimiska pretestiba NPD

NPD (ekspluatdcijas ipasibas nav noteiktas)

10. 1. un 2. punkta noraditas izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst 9. punkta deklarétajam
ekspluatacijas 1pasibam. Par So ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs tikai 4. punkta
noraditais raZotajs. Ripnica ieviesta razosanas kontroles sistéma péc EN 1SO 9001:2008, kas
saskanota ar EN 14190:2005, méginot nodroSinat, lai produkti atbilstu noteiktajiem
ekspluatacijas raksturlielumiem.

Parakstits raZotaja varda:

Asta Juskite (Asta Juskyte) — Laboratorijas vaditaja
(vards un amats)
Kaunas rajons, 27.06.2013.
(izdoSanas vieta un datums)

Pielikums pie ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas péc bivizstradajumu reglamenta 6. panta 5. dajas un REACH
regulas Nr. 1907/2006 31. panta vai 33. panta:

1. (31) Dro3ibas dokumentu lapa: SDL weber.floor Base 10

2. (33) Informacija par kimiskam vielam: Nav piemérots

Tulkojumu apstiprinu; Ma&tj.

Weber tirdzniecibas

SIA ,Saint-Gobain Celtniecibas Produkti”
Riga, 2013. gada 1. jalija
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EKSPLOATACINIY SAVYBIU DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produkty reglamentg (angl. CPR) Nr 305/2011

Nr. DoP-LT-000010-2013-1

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
weber.floor Base 10

Elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta;
- Pavadinimas: weber.floor Base 10
- Produkto identifikacija: pagaminimo data ir laikas - mmmm-mm-dd vv:mm

Produkto naudojimo paskirtis:

Cementinis grindy i$lyginimo skiedinys (CT-C20-F4), skirtas cementiniy grindy pagrindy gamybai viduje bei
iSoréje.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir
kontaktinis adresas:

Weber

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai”

Ménuliog. 7

LT-04326 Vilnius, Lietuva

www.weber. |t

lgaliotasis atstovas, kuriam suteikti jgaliojimai:
Netaikoma

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 4

Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
LST EN 13813:2003

Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo i§duotas Europos techninis
jvertinimas (ETA):
Netaikoma

Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Dasrgtig:ﬁt::;?;ne
Degumo klasifikavimas pagal Euro kiases | A1 klasé
Skiedinio tipas CT
Vandens pralaidumas NPD
Vandens gary pralaidumas NPD
Stipris gniuzdant, (klasé) C20 (= 20,0 N/mm2)
Stipris lenkiant, (klasé) F4 (=4 N/mm2) LST EN 13813:2003
Atsparumas dilimui NPD
Garso izoliacija NPD
Garso sugertis NPD
Silumine varza NPD
Cheminis atsparumas NPD
llgaamziskumas ($aldymas-tirpinimas): 25 ciklai LST L 1413.11:2005
NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos, angl. ,No Performance Determined")
Puslapis 1§ 2
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Pagal 37 ar 38 straipsnj buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka
produktas:
Netaikoma

1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruocjamas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamykloje jdiegta gamybos kontrolés sistema pagal EN 1SO 9001:2008, suderinta su EN 14190:2005,
siekiant uztikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Asta Juskyté - Laboratorijos vadove
(vardas, pavarde ir pareigos)

Kauno rajonas, 2013-06-27
(I8davimo vieta ir data) paradas)

Priedai prie eksploataciniy savybiy deklaracijos, pagal statybos produkty reglamento 6 straipsnio 5 dalj ir
REACH reglamento (EB) Nr 1907/2006 31 straipsnj ar 33 straipsni:

1. (31) Saugos duomeny lapas: SDL weber.floor Base 10
2. (33) Informacija apie chemines medziagas, kurios kelia labai didelj susirlpinima; Netaikoma

Puslapis 2 i§ 2
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